Fire Glazed: Die Klinker werden bei dieser neuen
Methode vor dem Brennvorgang mit einer Glasur
Uberzogen. Diese wird ebenso wie Kohle und Salz
in die Klinker miteingebrannt und fuhrt dazu,
dass diese stellenweise verkleben. Nach dem y A
Brennvorgang mussen die Klinker teilweise g 1 > .
wieder auseinandergebrochen werden. ' ‘ ‘

FIRE GLAZE

Im Feuer glasier

So entsteht die neuartige und absolut individuelle
Optik mit glasierten und gebrochenen Oberfléch
zu ein Farbspiel aus
bieten - hier is
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Jeder
Klinker
ein
Unikat.

Mit Fire Glazed bietet GIMA eine neue faszinierende
Oberflachenvariante fiir unikate Klinker. Durch die
neuartige Brenn-Methode - eine Kombination aus
Kohle-Salzbrand und Glasur - entsteht eine indivi-
duelle Optik mit glasierten und gebrochenen Ober-
flachen im Wechsel, mit Salz- und Kohlebrand, mit
Kanten und Kerben.

GIMA Klinker gehdren nicht nur zu den widerstands-
fahigsten und langlebigsten Klinkern am Markt - wir
bieten auch eine Vielzahl an Farben, Formen und
Oberflachen und entwickeln diese stets exakt nach
den Wiinschen der Planer und Architekten. Klinker
mit echtem Kohle-Salzbrand, glasierten Oberflachen
oder auch gebrochene Klinkersteine werden indivi-
duell und projektbezogen produziert.

Mit einer vollig neuen Brenn-Methode hat unser
Entwicklungsteam nun eine weitere Oberflachen-
variante realisiert: Fire Glazed. Die Klinker werden
dabei vor dem Brennvorgang mit einer Glasur
Uberzogen. Diese wird ebenso wie Kohle und Salz
in die Klinker miteingebrannt und fuhrt dazu, dass
diese stellenweise verkleben. Nach dem Brenn-
vorgang mussen die Klinker teilweise wieder
auseinandergebrochen werden. So entsteht die
neuartige und absolut individuelle Optik mit gla-
sierten und gebrochenen Oberflachen, die dazu
ein Farbspiel aus hellen und dunklen Farbtdnen
bieten - hier ist wirklich jeder Klinker ein Unikat.

Nicht nur bei der Oberflachengestaltung gehen
wir individuell auf die Wiinsche der Planer ein.
Auch bei der gewlnschten Farbe wird so lange im
hauseigenen Farblabor angepasst und verfeinert,
bis das Ergebnis zu 100 Prozent passt. Der Aus-
wahl und Intensitat der Farben sind dabei kaum
Grenzen gesetzt. Dass die Farben ein Klinkerleben
lang halten, dazu tragt auch das aufwendigere
und heute nur noch selten angewandte Kohle-
Salzbrandverfahren bei - fiir besonders wider-
standsfahige, unikate Fassaden- und Pflaster-
klinker.

www.gima-ziegel.de
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Hier sehen Sie die sechs Varianten der neuen ,Fire-Glazed"-Klinker.
Jeder Klinker wird bei uns nach den individuellen Winschen der
Planer produziert. Scherbenfarbe sowie Effektglasur kdnnen auf-
tragsbezogen zusammengestellt werden.

Seattle Malibu
290 x 115 x 52 mm 290 x 115 x 52 mm

Fresno Portland
240 x 115 x 52 mm 240 x 115 x 52 mm

Oakland ‘ Ontario
240 x 115 x 52 mm 390 x 115 x 52 mm



