Verfahrensanweisung zur Ladungssicherung im
StralBenverkehr

flir
Klinker, keramische Fassadenplatten,
Dach- und Hintermauerziegel und

Betonfertigteile von

GINA




GIMA-Organisationssystem

Inhaltsverzeichnis

1 Vorwort
2 Geltungsbereich
3 Gesetzliche Grundlagen
4 Sicherung der Ladung auf dem Fahrzeug
4.1 Allgem. Anforderung an die Fahrzeuge
4.2  Verantwortung des Fahrers und des Verladers
4.3  Sicherungsmittel
5 Ubersicht der angewendeten Quellen und Normen
6 Dokumentation
Ausgabe 01/2009 Seite 2 von 12 VA-C-002-Verfahrensanweisung zur

Ladungssicherung




GIMA-Organisationssystem
1. Vorwort

Der sichere Transport von GIMA-Produkten ist uns ein wichtiges Anliegen. Ladungssicherung und
Verkehrssicherheit sind zwei untrennbare Begriffe.

Daher soll diese Verfahrensanweisung Transporteure und Verlader bei der rechtssicheren Umsetzung der zur
Zeit geltenden Gesetzen, Normen und Regeln unterstiitzen, um eine Gefdhrdung anderer Verkehrsteilnehmer
zu verhindern und die Transportqualitdt zu erhdhen.

Fahrzeuge und deren Aufbauten sowie Ladungssicherungsmittel und Methoden mit denen GLMA-Produkte
transportiert werden, miissen den bestehenden Gesetzen, Normen und Regeln entsprechen.

2. Geltungsbereich

Die Anweisung richtet sich an alle Beteiligten im Verlade- und Transportbereich aber auch an Spediteure und
Unternehmen, die aufgrund eines Vertrages fiir GIMA Ladungen transportieren. Fiir Selbstabholer gilt die
Anweisung sinngemap.

Der Selbstabholer ist vor der Verladung von der Anweisung in Kenntnis zu setzen. Bei Selbstabholern besteht
kein Vertragsverhdltnis nach & 412 HGB. Dennoch ist der Selbstabholer auf die Verpflichtung zur
Ladungssicherung hinzuweisen um ggf. einen Ursachenbeitrag von GIMA zu einem Unfall zu verhindern.

3. Gesetzliche Grundlagen nach HGB § 412

Fiir die beférderungssichere Verpackung und Verladung der Ware sind wir als Absender bzw. Verlader
verantwortlich.

Fiir die betriebssichere Verladung, insbesondere mit Blick auf die Belastung der Ladeflichen, die Uberladung,
die Lenkfahigkeit, die Stabilitat des Fahrzeugs und die fiir den Transport geeigneten Fahrzeugabmessungen,
aber auch fiir die ordnungsgemaBe Sicherung und Befestigung der Ladung ist die abholende Person, d. h. der
Frachtflihrer oder der von diesem beauftragte Fahrer verantwortlich.

Bei Missstdnden und VerstoBen ist der Auftragnehmer darauf hinzuweisen und hat MaBnahmen zur Abhilfe
zu schaffen.

Sonstige rechtliche Regelungen aus der StVO bzw. StVZO0 (sinngemiBe Wiedergabe)

e §225tVO0 - Ladung:
Ladung ist gegen Herabfallen und Larmen besonders zu sichern
e § 23 StVO - Sonstige Pflichten des Fahrzeugfiihrers:

Die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs darf durch die Ladung nicht beeintrachtigt werden. Verantwortung
des Fahrzeugfiihrers

e 8§30 Absatz 1 StVZO0 - Beschaffenheit der Fahrzeuge:
Verkehrsiiblicher Betrieb von Fahrzeugen darf niemand schadigen oder gefahrden
e 8§31 Absatz 2 StVZ0 - Verantwortung fiir den Betrieb der Fahrzeuge:

Verantwortung des Fahrzeughalters fiir die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs und der Ladung
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4. Sicherung der Ladung auf dem Fahrzeug

4.1 Allgemeine Anforderungen an die Fahrzeuge

4.1.1 Fahrzeuge miissen den derzeit geltenden Normen und Vorschriften entsprechen. Laderaumma@e
e AuBenbreite des Fahrzeugs bei 2,55 m
e Nutzbare Innenbreite des Fahrzeugs 2,40 bis 2,46 m
e ladeldngen je nach Fahrzeugart

4.1.2 Die Fahrzeuge miissen mindestens mit einer Stirnwand und Zurrpunkten ausgestattet sein. Die
Zurrpunkte sind nach Norm fiir eine Belastung von 2.000 daN fiir Fahrzeuge > 12 t ausgelegt. Die Anzahl
richtet sich nach der Nutzlast und GréBe der Ladeflache.

4.1.3 Lastverteilungsplan fiir Fahrzeuge

Die zuldssige Nutzlast des Fahrzeuges It. Fahrzeugschein darf auf keinesfalls lberschritten werden. Die
Achslastverteilung der Ladung ist so vorzunehmen, dass sich der Gesamtschwerpunkt der Ladung in etwa der
Mitte der Ladeflache befindet.

4.2 Verantwortung des Fahrers und des Verladers

Aufgrund der Vielfalt der unterschiedlichen Fahrzeuge und ihrer Ausstattung ist fiir die Sicherung der Ladung
der Fahrer verantwortlich und durch diesen durchzufiihren. Der Verlader hat den Fahrer iber die
produktspezifischen Eigenheiten zu informieren und ihn zu beraten. Der Verlader ist gemaB § 22 StVO fiir die
Ladungssicherung mit verantwortlich.

Generell gilt, dass die Ladeflache bei Stahl und Holzbdden besenrein und im Winter eisfrei sein muss. Mit
Antirutschmatten kann die Anzahl der Zurrmittel deutlich reduziert werden, in einigen Fillen ist ohne
Antirutschmatten eine ordnungsgemaBe Ladungssicherung nicht moglich.

Die beschriebene Ladegutsicherung ist fiir den Transport von GEMA-Produkte erstellt und beschriebenen
worden.

4.3 Sicherungsmittel

Die Folienstérke von Paletten betrdgt mind. 100 und wird fiir die Ladeeinheiten in Form einer Schrumpfung
der Steine auf der Palette verwendet. Sie darf weder eingerissen noch beschadigt sein und hat die
Deckenleisten der Palette zu tiberdecken.

Das Ladegut ist aufgrund der Abmessungen der Paletten nicht als kippstabil zu bewerten.

Daher sind zur Sicherung der Ladung Zurrgurte und/oder Antirutschmatten einzusetzen. Die Anzahl richtet
sich nach dem Ladungsgewicht. AuBerdem wird Kantenschutzmaterial und ggf. ein Distanzholz benétigt. (je
nach Verladeart.)

Kantenschutz aus Plastik sind bei Dachziegel und bei keramischen Fassadenplatten zwingend erforderlich, da
bei der Verzurrung mit 500 daN die Produkte zerstort werden.

Bei Klinkern und Mauerziegel wird aus Griinden der Materialschonung Kantenschutz empfohlen.

Ausgabe 01/2009 Seite 4 von 12 VA-C-002-Verfahrensanweisung zur
Ladungssicherung




GIMA-Organisationssystem

5. Ubersicht der angewendeten Quellen und Normen

e ladungssicherung - Leitfaden fiir die Praxis; A. Kampen ISBN 3-9807856-8-8

e ladungssicherung auf StraBenfahrzeugen. Zurrpunkte an Nutzfahrzeugen zur Gliterbeférderung.
Mindestanforderungen und Priifung. DIN EN 12640

Ladungssicherung auf StraBenfahrzeugen VDI 2700

Ladungssicherung auf StraBenfahrzeugen. Zurrkrafte VDI 2700/02
Ladungssicherung auf StraBenfahrzeugen. Lastverteilungsplan VDI 2700/04
Zurrmitteltabelle Fa. Hebezone

6. Dokumentation

6.1 Arbeitsanweisung fiir das Beladen von Fahrzeugen

6.2 Beispiele fiir Ladungssicherung

6.2.1 Dachziegel

6.2.2  Klinker

6.2.3  Keramische Fassaden
6.2.4  Hintermauerziegel
6.2.5  Betonfertigteile
6.2.6  Pkw Anhdnger

6.3 Aushang
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6.1 Arbeitsanweisung fiir das Beladen von Fahrzeugen

6.1.1 Allgemeine Anforderungen

e Die Fahrzeuge miissen den Anforderungen der Normen DIN EN 12642 Aufbauten an
Nutzfahrzeugen entsprechen.

e Der Ladeboden muss besenrein sein und darf nicht verdlt oder verschmutzt sein.

e Die Ladefliche muss immer eisfrei sein

6.1.2 Laderaumbegrenzungen

6.1.2.1 Die Stirnwand vorne muss bei gewerblich eingesetzten Fahrzeugen der Hohe der
Paletten entsprechen und einer Belastung von 5000 daN standhalten. Sollte dies nicht
gegeben sein, so ist die Ladung mir Gurten oder dhnlichem entsprechend zu sichern

6.1.2.2 Fahrzeug ohne Laderaumbegrenzung (Tautliner)
Hier sind in jedem Fall Zurrpunkte nach Norm links und rechts erforderlich

6.1.2.3 Die Zurrpunkte miissen der Norm DIN EN 12640 entsprechen.

6.1.3 Material zur Ladungssicherung

6.1.3.1 Zurrmittel
Es sind Zurrmittel nach DIN EN 12195-2 zu verwenden.

6.1.3.2 Kantenschutzmaterial
Zur Ubertragung der Zurrkrifte und zur Schonung der Produkte ist ausreichend
Kantenschutzmaterial mitzufiihren. Die ggf. verwendeten Winkel sollten mind. 0,75 m
lang sein.

6.1.3.3 Antirutschmatten nach VDI 2700, Blatt 14

6.1.4 Beladung

6.1.4.1 Mit der Beladung ist formschliissig zur Stirnwand zu beginnen

6.1.4.2 Ladellicken auf jeden Fall vermeiden

6.1.4.3 Lastverteilung beachten

6.1.4.4 Mittels Sicherungsgurte und/oder Antirutschmatten die Ladung sichern.

6.1.5 Kontrollen/Zuwiderhandlung

Die Belader von GLMA werden regelmaBig geschult und sind liber ihre Pflichten und Aufgaben
bei der Ladungssicherung unterwiesen. Sie haben den Verlader zu beraten und auf evtl. Miss-
stdnde hinzuweisen. Die Mitarbeiter haben stichpunktartig nach AbschluB der
LadungssicherungsmaBnahmen diese zu lberpriifen und zu dokumentieren.

Sollte der Belader hierbei feststellen, dass die LadungssicherungsmaBnahmen nicht
ordnungsgemaB durchgefiihrt sind, so hat er auf eine Nachbesserung zu bestehen. Sollte der
Fahrer diesem nicht folgeleiten so hat er die ortliche Polizeidienststelle zu informieren. Eine
Weiterfahrt des Fahrzeugs darf er nicht verhindern

Zur Unterstiitzung und Beurteilung der LadungssicherungsmaBBnahmen wurden Verladebeispiele
produktspezifisch erarbeitet.
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6.2.1 Beladung von Dachziegel

PalettengrdBe: (L/B/H)

Biber: ca. 1.100/850/750 mm Linea: ca. 1.100/950/1.100 mm
Pfannen, Falz: ca. 1.100/850/1100 mm
Bild 1 (DZ73) Bild 3 (DZ80)

Bild 2 (DZ61)

..

=

Stirnwand: mit 5.000 daN belastbar
Zurrwinkel: 90°
Gewicht: 22 Pal.a10t=220t

Vorspannkraft der Gurte: 300 daN

Stirnwand: mit 5.000 daN belastbar
Zurrwinkel: 90°
Gewicht: 12Pal.a1,0t=120t

Vorspannkraft der Gurte: 300 daN

Gleitreibwert: 0,3 (Holz-Metall; trocken)
Mit FormschluB nach Vorne:

12.000 x 0,8 - 5.000 = 4.600 daN = 5 Gurte

Mit FormschluB nach Hinten:

12.000 x 0,5 - 2.000 = 4.000 daN = 4 Gurte

Ohne FormschluB3 zu den Seiten:
12.000 x 0,5 - 2.000 = 4.000 daJN = 11 Gurte

Gleitreibwert: 0,3 (Holz-Metall; trocken)
Mit FormschluB nach Vorne:

22.000 x 0,8 - 5.000 = 12.600 daN = 14 Gurte

Mit FormschluB nach Hinten oder zu den Seiten:
22.000 x 0,5 - 2.000 = 9.000 daN = 10 Gurte

Ohne FormschluB3 nach Hinten oder zu den Seiten

22.000 x 0,5 - 2.000 = 9.000 daN - keine verkehrssichere

Ladungssicherung méglich!

Gleitreibwert: 0,6 (mit Antirutschmatten)
Mit FormschluB nach Vorne:

12.000 x 0,8 - 5.000 = 4.600 daN = 1 Gurt

Mit FormschluB nach Hinten und zu den Seiten:
12.000 x 0,5 - 2.000 = 4.000 daN = 1 Gurt

Ohne FormschluB nach Hinten oder zu den Seiten:
12.000 x 0,5 - 2.000 = 4.000 daN = 2 Gurte

Gleitreibwert: 0,6 (mit Antirutschmatten)

Mit FormschluB nach Vorne:

22.000 x 0,8 - 5.000 = 12.600 daN = 1 Gurt
Mit FormschluB nach Hinten und zu den Seiten
22.000 x 0,5 - 2.000 = 9.000 daN = 1 Gurt

Ohne FormschluB3 nach Hinten oder zu den Seiten
22.000 x 0,5 - 2.000 = 9.000 daN = 5 Gurte

Achtung!

Bei fehlendem Kantenschutz kann bei
Dachziegel nicht die notwendige Nieder-
zurrkraft  erreicht werden! Daher st
Kantenschutz zu verwenden.
Paletten mit Kommissionierware
gurten!

Bei Nichtbeachtung konnen Rekla-

mationen nicht anerkannt werden!

nicht
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6.2.2 Beladung von Klinkern

PalettengroBe (L/B/H): ca. 1.000/750/1.100 mm

Bild 1 (K13)

| Antirutschmatten

Stirnwand: mit 5.000 daN belastbar
Zurrwinkel: 90°
Gewicht: 9Pal.4125t=11,25t

Vorspannkraft der Gurte: 300 daN

Bild 2 (K43)

Antirutschmatten |

Stirnwand: mit 5.000 daN belastbar
Zurrwinkel: 90°
Gewicht: 18Pal.a1,25t=225t

Vorspannkraft der Gurte: 300 daN

Gleitreibwert: 0,3 (Holz-Metall; trocken)
Mit FormschluB nach Vorne:

11.250 x 0,8 - 5.000 = 4.000 daN = 4 Gurte

Ohne FormschluB3 nach Hinten oder zu den Seiten:
11.250 x 0,5 - 2.000 = 3.625 daN = 11 Gurte

Mit FormschluB nach Hinten und zu den Seiten:
11.250 x 0,5 - 2.000 = 3.625 daN = 4 Gurte

Gleitreibwert: 0,3 (Holz-Metall; trocken)
Mit FormschluB nach Vorne:

22.500 x 0,8 - 5.000 = 13.000 daN = 14 Gurte

Ohne FormschluB nach Hinten oder zu den Seiten:
22.500 x 0,5 - 2.000 = 9.250 daN = verkehrssichere
Ladungssicherung nicht moglich!

Mit FormschluB nach Hinten und zu den Seiten:

22.500 x 0,5 - 2.000 = 9.250 daN = 11 Gurte

Gleitreibwert: 0,6 (mit Antirutschmatten)

Mit FormschluB nach Vorne:

11.250 x 0,8 - 5.000 = 4.000 daN = 1 Gurt

Ohne FormschluB3 nach Hinten oder zu den Seiten:
11.250 x 0,5 - 2.000 = 3.625 daN = 2 Gurte

Mit FormschluB nach Hinten und zu den Seiten:
11.250 x 0,5 - 2.000 = 3.625 daN = 1 Gurt

Gleitreibwert: 0,6 (mit Antirutschmatten)
Mit FormschluB nach Vorne:

22.500 x 0,8 - 5.000 = 13.000 daN = 2 Gurte

Ohne FormschluB3 nach Hinten oder zu den Seiten:
22.500 x 0,5 - 2.000 = 9.250 daN = 5 Gurte

Mit FormschluB nach Hinten und zu den Seiten:

22.500 x 0,5 - 2.000 = 9.250 daN = 1 Gurt
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6.2.3 Beladung von Fassadenplatten und Aluzubehor

PalettengroBe (L/B/H): ca. 1.000/750/1.100 mm

Gurte geschlungen

(FA41)

Stirnwand: mit 5.000 daN belastbar

Zurrwinkel: 90°

Gewicht: 30 Pal. 4 0,75 t Fassadenplatten
+ ca. 0,50 t z.B. Aluzubehor
=230t

Vorspannkraft der Gurte: 300 daN

Gleitreibwert: 0,3 (Holz-Metall; trocken) Gleitreibwert: 0,6 (Antirutschmatten)
Mit FormschluB nach Vorne: Mit FormschluB nach Vorne:

22.500 x 0,8 - 5.000 = 13.000 daN = 14 Gurte 22.500 x 0,8 - 5.000 = 13.000 daN = 2 Gurte
Ohne FormschluB nach Hinten oder zu den Seiten: Ohne FormschluB nach Hinten oder zu den Seiten:
22.500 x 0,5 - 2.000 = 9.250 daN = verkehrssichere 22.500 x 0,5 - 2.000 = 9.250 daN = 6 Gurte

Ladungssicherung nur mit Gurte nicht maéglich

Mit FormschluB nach Hinten und zu den Seiten:
Mit FormschluB nach Hinten und zu den Seiten: 22.500 x 0,5 - 2.000 = 9.250 daN = 1 Gurt
22.500 x 0,5 - 2.000 = 9.250 daN = 11 Gurte

ACHTUNG:  Wegen der geringen Punktbelastbarkeit der Fassadenplatten ist es erforderlich
Kantenschutz einzusetzen.

Alu-Profile kénnen im Bedarfsfall (< 200 kg) auf die Paletten gestellt werden und sind mit
2 Gurten zu ,schlingen
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6.2.4 Beladung von Hintermauerziegel

PalettengroBe (L/B/H): ca. 960/720/1.620 mm

Bild 1 (MZ3)

Antirutschmatten | =

Stirnwand: mit 5.000 daN belastbar
Zurrwinkel: 90°
Gewicht: 17 Pal.40,80t=140t

Vorspannkraft der Gurte: 300 daN

Bild 2 (MZ32)

Stirnwand: mit 5.000 daN belastbar
Zurrwinkel: 90°
Gewicht: 30Pal.4080t=240t

Vorspannkraft der Gurte: 300 daN

Gleitreibwert: 0,3 (Holz-Metall; trocken)
Mit FormschluB nach Vorne:

14.000 x 0,8 - 5.000 = 6.200 daN = 8 Gurte

Ohne FormschluB3 nach Hinten oder zu den Seiten:
14.000 x 0,5 - 2.000 = 5.000 daN = 14 Gurte

Mit FormschluB nach Hinten und zu den Seiten:
14.000 x 0,5 - 2.000 = 5.000 daN = 5 Gurte

Gleitreibwert: 0,3 (Holz-Metall; trocken)
Mit FormschluB nach Vorne:

24.000 x 0,8 - 5.000 = 14.200 daN = 16 Gurte
Ohne FormschluB3 nach Hinten oder zu den Seiten:
24.000 x 0,5 - 0 = 12.000 daN = verkehrssichere
Ladungssicherung nicht moglich!

Mit FormschluB nach Hinten und zu den Seiten:
24.000 x 0,5 - 0.= 12.000 daN = 13 Gurte

Gleitreibwert: 0,6 (mit Antirutschmatten)

Mit FormschluB nach Vorne:

14.000 x 0,8 - 5.000 = 6.200 daN = 1 Gurt

Ohne FormschluB3 nach Hinten oder zu den Seiten:
14.000 x 0,5 - 2.000 = 5.000 daN = 3 Gurte

Mit FormschluB nach Hinten und zu den Seiten:
14.000 x 0,5 - 2.000 = 5.000 daN = 1 Gurt

Gleitreibwert: 0,6 (mit Antirutschmatten)
Mit FormschluB nach Vorne:

24.000 x 0,8 - 5.000 = 14.200 daN = 2 Gurte

Ohne FormschluB nach Hinten oder zu den Seiten:
24.000 x 0,5 -0 = 12.000 daN = 7 Gurte

Mit FormschluB nach Hinten und zu den Seiten:
24.000 x 0,5 -0 = 12.000 daN = 2 Gurte
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6.2.5 Beladung von Beton- und Ziegelelementdecken

Zurrwinkel: 90°

Gewicht/Stapel: 3-12t
Gleitreibbeiwert Zwischenlage: 0,3 (Holz-Metall trocken)
Gleitreibbeiwert Paket-Boden: 0,6 (Antirutschmatten)

e ladung nicht formschliissig

e KraftschluB durch Niederzurren

e FElementdecken sind durch Zwischenlagen
aus Holz getrennt

e Die einzelnen Stapel liegen auf
Spezialpaletten (Holz)

Die Anzahl der Gurte sind der Zurrmitteltabelle zu enthehmen

ACHTUNG: Ohne Antirutschmatten und Kantenschutz ist eine verkehrssichere
Ladungssicherung nicht maéglich

6.2.6 Beladung von Dach- und Mauerziegel
fiir Fahrzeuge von Privatabholern mit Pkw Anhdnger

Stirnwand: nicht vorhanden
Zurrwinkel: 90°

Gewicht: 1 -125t
Gleitreibbeiwert: 0,3 (Holz-Metall trocken)

Anzahl der Gurte: 3 St. mit 300 daN Vorspannkraft

e Esistals ,Ersatzstirnwand” z. B. eine
Palette vorzusehen und entsprechend zu
sichern.

e [Esist mittels zwei Gurte ein verdrehen der
Ladung zu verhindern.

(PKW1)
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GIMA

Dachziege
und Klinkerwerk

Girnghuber b

AUSHANG

Verpflichtungserklarung aller Fahrzeuqfiihrer

Sie ubernehmen als Fahrzeugfiihrer samtliche Pflichten des Absenders nach § £12

HGE und tragen die alleinige VYerantwortung dafiir dass

die Ladung auf dem won lhnen gefihrten LKW den Bestimmungen des § 22 StVO0
entspricht, verkehrssicher verstaut und gegen Herabfzllen, Verschieben sowie gegen

vermeidbares Lirmen besonders gesichert ist.

Uie Firma Girnghuber GmbH als Verader hat Sie ausdriicklich darauf hingewiesen,
dass Sie das Betriebsgelande nur dann verlassen dirfen, wenn Ladung, Hilfsmittel und
-gerdte sowie Ladungsmittel entsprechend den Regeln der WDI-Richtlinien 2700 und

2701 gesichert sind.

Sie sind von der Firma Gimghuber GmbH als Verlader darauf hingewiesen worden,
dass Sie hierzu die erforderliche Anzahl von Gurten bzw. Antirutschmatten verwenden
miissen. Sie verpflichten sich, die vorgeschriebenen Anzahl von Gurten auch zu wer-

wenden.

Hiermit stellen Sie ausdriicklich den Verlader von seiner diesbeziiglichen stralienwver-

kehrsrechtlichen Werantwortung frei.

Marklkofen, im September 2007
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