DATENBLATT LZ 30

GIMA LEHMZIEGEL FUR TRAGENDES
LEHMSTEINMAUERWERK IM DUNNBETTVERFAHREN

ANSICHT

ZULASSUNG abZ / aBG Z-17.6-1306

ANWENDUNGSBEREICH
Nutzungsklasse NKL 1 geman DIN 18940
Anwendungsklasse AK Il gemé&B DIN 18945

STEINGEOMETRIE

Dicke cm 30

Lange cm 24,7

Hohe cm 24,9

Format DF 10
Rohdichteklasse 1,6
Warmeleitfahigkeit A, W/[m-K) 0,66

STATIK / BEMESSUNG

Rechenwert der Eigenlast kN/m?* 17,0
Charakteristische Druckfestigkeit f, , N/mm? 2,7
Schubtragfahigkeit N/mm? Nachweis gemaB DIN EN 1996-1-1/NA
Nichttragende innere Trennwénde EEDBIIED L 7y & 00 |

2-s Halterung zuléssig

Brandwand (1-seitige Brandbeanspru- F 90 BW @ <070

chung) =

Tragend raumabschlieBend F90-A 0 <070
fi = =

[1-seitige Brandbeanspruchung)

FEUCHTESCHUTZ

Diffusionswiderstand p 5/10

ERDBEBEN

Zuldssig in Erdbebenzonen 0111213

MORTEL

Anlegemértel in Verbindung mit Kimm- MG M 10 geman DIN EN 998-2 bzw.
schicht aus gebrannten Ziegeln NM Il geman DIN V 18580

ClayTec Lehmdinnbettmortel
conluto Lehm-Dinnbettmaortel
Dinnbettmortel Levita Lehm-Dinnbettmaortel
Vollflachig, deckelnder Auftrag,
StoBfuge unvermortelt

Die Auftragsdicke des feuchten Mortels betragt
Verarbeitung Dinnbettmortel 2 bis 3 mm. Die Dicke der Lagerfuge im trockenen
Zustand betragt 2 1 mm.

Unter Bericksichtigung des Umgebungsfeuchtefaktors M

k3 Die Anfangshaftscherfestigkeit f, ist mit 0,04 N/mm? anzusetzen | Fir die rechnerische
Steinzugfestigkeit f,, , gilt der Wert fur Hochlochsteine

Nachweis gemaB DIN 4103-1 laut allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis (AbP) P-
BWUO03-117.2.60

Die Angaben zum Brandschutz gelten fir unverputztes Mauerwerk




