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Neue 
Farben
in vier
Formaten. 

Das moderne Pflasterklinker-Lagersortiment von GIMA ist in 
10 verschiedenen Farben und jeweils 4 Formaten erhältlich. 
Alle neuen Pflasterklinker sind exklusiv bei uns mit seitlichen 
Verlegehilfen versehen, die das Verlegen deutlich einfacher 
und effizienter gestalten.

Daneben beinhaltet das Lagersortiment auch Klassiker wie 
die quadratische Gehsteigplatte mit gekuppter oder geriffel-
ter Oberfläche und Rasenlochklinker, welche durch ihre Qua-
drat- oder Schlitzlochung besonders positiv im Hinblick auf 
die steigende Flächenversiegelung bewertet werden.

Hinweis: Klinker ist ein Naturprodukt, die gelieferte Farbe kann 
von der Darstellung im Prospekt minimal abweichen.

+
INHALTSVERZEICHNIS
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Foto: Neue Siederei München | Alexander Bernhard



Garantierte Qualität

Leichte Verlegung

100% Frost-und 
Tausalzbeständig

Natürlich

Resistent gegen 
Chemikalien, Hitze 
und UV-Licht

Rutschfest und
Belastbar

Farbecht und
Langlebig

Sickerfähig

GIMA Pfl asterklinker unterliegen dem Qualitätskennzeichen „Original Pfl asterklin-
ker − Geprüfte Qualität“ und garantieren dadurch höchste Qualitätsstandards und 
größte Produktsicherheit bei deren Wertbeständigkeit. Dies wird sichergestellt 
durch die Einhaltung der höchsten Anforderungsklassen nach DIN EN 1344 Pfl as-
terziegel, Pfl asterklinkerqualität nach DIN 18503 und einer regelmäßigen und un-
abhängigen Güterüberwachung der Produkteigenschaften.

Die neuen GIMA Pfl asterklinker verfügen über integrierte Verlegehilfen an den Kan-
ten, die den Fugenabstand zwischen den Klinkern sicherstellen. Dadurch können 
die Klinker spielend leicht nebeneinander platziert werden − für ein gleichmäßiges 
Fugenbild, schnell und effi zient verlegt.

GIMA Pfl asterklinker sind zu 100% frost- und tausalzbeständig. Dies garantiert eine 
sehr lange Lebensdauer, auch auf stark frequentierten Straßen und Gehwegen mit 
Winterdienst. 

Pfl asterklinker bestehen aus den natürlichen Bestandteilen Lehm und Ton. Die 
eingesetzten Rohstoffe werden weitestgehend in unmittelbarer Nähe unseres 
Werkes in Marklkofen abgebaut und energiesparend transportiert.

Pfl asterklinker überzeugen durch ihre lebenslange Resistenz gegen Hitze, Kälte, 
UV-Licht und Chemikalien. Pfl asterklinker weisen einen hohen Widerstand gegen 
Säure, Laugen und Öle auf und sind daher auch für die Verwendung in stärker be-
lasteten Einfahrten, Höfen oder Straßen als Bodenbelag geeignet.

Unsere Pfl asterklinker weisen die Gleit- und Rutschwiderstandsklasse U3 auf. Flä-
chen, die von PKWs befahren werden, eignen sich ebenso für den Einsatz von 
Pfl asterklinkern wie Gehwege oder Terrassen. 

Pfl asterklinker gibt es in einer Vielzahl an natürlichen Farben. Auch nach Jahren 
sind diese absolut farbecht und können bei Bedarf auch ohne Sorge gereinigt wer-
den. Durch ihre lange Nutzungsdauer sind Pfl asterklinker extrem nachhaltig und 
schonen die wirtschaftlichen und natürlichen Ressourcen.

Mithilfe von entsprechenden Fugen und geeignetem Bettungsmaterial sind Pfl as-
terklinker sickerfähig, das heißt Regen- und Oberfl ächenwasser kann auf den 
gepfl asterten Flächen ausreichend versickern und der Flächenversiegelung wird 
entgegengewirkt.

Befolgen Sie folgende Tipps für die korrekte Verlegung der Pfl asterklinker.

• GIMA Pfl asterklinker sind beidseitig verlegbar, bei Buntfarben kann durch das 
   Drehen der Steine das Farbspiel selbstständig gestaltet werden. 

• In regelmäßigen Abständen ist die fl uchtgerechte Verlegung mittels Schnur zu  
  prüfen und auszurichten.

• Gründen Sie den Unterbau auf Frosttiefe und prüfen Sie die entsprechende 
  Belastungsklasse.

• Verwenden Sie kalkfreies Fugen- und  Bettungsmaterial mit einer Körnung 
   von 0-4 mm (z.B. Granit- oder Basaltsplit).

• Verdichten Sie das Bettungsmaterial auf eine Schichthöhe von ca. 4 cm.

• Befüllen Sie die Fugen nach dem Verlegen mit Bettungsmaterial und sichern 
  Sie die Standfestigkeit durch das abschließende Abrütteln (mit Gummimatte).

• Verschließen Sie schließlich die Fugen durch das Einschlämmen der Pfl aster-
  klinker mit z.B. Brechsand oder Granitsand (Achtung: kein Quarzsand).

DIE BESTÄNDIGE LÖSUNG IM AUSSENBEREICH VORTEILE VON PFLASTERKLINKERNVORTEILE VON PFLASTERKLINKERNVORTEILE VON PFLASTERKLINKERN

Warum Pfl asterklinker? Die nachhaltige Alternative.

Pfl asterklinker sind der ideale Baustoff für hochwertige Beläge im Außenbereich. 
Neben Form und Farbe sind es ferner die zahlreichen Verlegemuster, die Pfl aster-
klinker für alle Arten befestigter Außenfl ächen geeignet machen – von der privaten 
Garageneinfahrt und dem Geh- und Radweg bis hin zu Fußgängerzonen, öffentli-
chen Plätzen oder sogar den Straßentypen der Bauklassen 3,2 und 1,8. 

Patentiertes System. 

Das neue Pfl aster-Lagersortiment verfügt über patentierte Verlegehilfen, wodurch 
eine wechselseitige Verlegung der Klinker möglich ist. Alle angebotenen Klinker 
sind mit kleinen seitlichen keramischen Erhöhungen versehen, wodurch die Klinker 
direkt aneinander verlegt werden können und stets ein einheitliches Fugenbild 
gewährleistet ist. So wird das gleichmäßige Verlegen des Pfl asters extrem erleich-
tert und ist ohne den Einsatz größerer Werkzeuge und mit großer Zeitersparnis zu 
verwirklichen.

Versickerungsfähiges Pfl aster.

Mit jedem Format aus unserem neuen Pfl asterklinker-Lagersortiment wird durch 
richtige Verlegung eine versickerungsfähige Pfl asterfl äche erreicht. Die Fugen 
sind für eine dauerhafte Versickerungsfähigkeit mit wasserdurchlässigen Mineral-
stoffgemischen wie Kies oder Granit zu füllen. Bereits durch die aus den Verlege-
hilfen entstehende Fugenbreite wird die Norm für Versickerungsfähigkeit erfüllt.

Unsere Tipps zum
Verlegen
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Foto: Privathaus | Alexander Bernhard



FORMAT: 24 I 11,8 I 7,1 cm
VERBAND: Fischgrät
BEDARF: ca. 34 Stk./m2

FORMAT: 24 I 11,8 I 5,2 cm
VERBAND: Halbverband
BEDARF: ca. 34 Stk./m2

FORMAT: 24 I 7,1 I 11,8 cm
VERBAND: Halbverband
BEDARF: ca. 54 Stk./m2

FORMAT: 20 I 20 I 7,1 cm
VERBAND: Halbverband
BEDARF: ca. 23 Stk./m2

Toskana - Urlaubsfeeling für Zuhause.

In der Abbildung links ist das Format NF zu sehen, im Halbverband verlegt. Mit den Farben 
des Südens ist Urlaubsfeeling zu Hause garantiert − der rot-nuancierte Farbmix überzeugt 
vor allem auch in der quadratischen Variante 20 x 20 cm mit einem besonders authenti-
schen Farbspiel.

FORMAT: NF 
MASSE: 24 I 11,8 I 7,1 cm
GEWICHT: ca. 4,4 kg/Stk.
PALETTE: ca. 300 Stk.

FORMAT: DF 
MASSE: 24 I 11,8 I 5,2 cm
GEWICHT: ca. 3,3 kg/Stk.
PALETTE: ca. 396 Stk.

FORMAT: NF hochkant
MASSE: 24 I 7,1 I 11,8 cm
GEWICHT: ca. 4,4 kg/Stk.
PALETTE: ca. 300 Stk.

FORMAT: Quadratisch
MASSE: 20 I 20 I 7,1 cm
GEWICHT: ca. 6,0 kg/Stk.
PALETTE: ca. 204 Stk.

Foto: Wohnareal München | Alexander Bernhard

TOSKANA
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FORMAT: 24 I 11,8 I 7,1 cm
VERBAND: Fischgrät
BEDARF: ca. 34 Stk./m2

FORMAT: 24 I 11,8 I 5,2 cm
VERBAND: Halbverband
BEDARF: ca. 34 Stk./m2

FORMAT: 24 I 7,1 I 11,8 cm
VERBAND: Halbverband
BEDARF: ca. 54 Stk./m2

FORMAT: 20 I 20 I 7,1 cm
VERBAND: Halbverband
BEDARF: ca. 23 Stk./m2

FORMAT: NF 
MASSE: 24 I 11,8 I 7,1 cm
GEWICHT: ca. 4,4 kg/Stk.
PALETTE: ca. 300 Stk.

FORMAT: FORMAT: DF 
MASSE: MASSE: 24 I 11,8 I 5,2 cm
GEWICHT: GEWICHT: ca. 3,3 kg/Stk.
PALETTE: PALETTE: ca. 396 Stk.

FORMAT: NF hochkant
MASSE: 24 I 7,1 I 11,8 cm
GEWICHT: ca. 4,4 kg/Stk.
PALETTE: ca. 300 Stk.

FORMAT: Quadratisch
MASSE: 20 I 20 I 7,1 cm
GEWICHT: ca. 6,0 kg/Stk.
PALETTE: ca. 204 Stk.

Foto: KITA am Schulgarten Geiselhöring | Girnghuber GmbH

FLORENZ

Florenz - Ein warmer Farbmix in hellem Gelb.

In der Abbildung links ist das Format NF hochkant zu sehen, im Läuferverband verlegt. 
Die neu entwickelte Farbe Florenz bringt Helligkeit auf die Außenfl ächen und harmoniert 
besonders gut mit dunklen Oberfl ächen oder Details aus Holz. 
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FORMAT: 24 I 11,8 I 7,1 cm
VERBAND: Fischgrät
BEDARF: ca. 34 Stk./m2

FORMAT: 24 I 11,8 I 5,2 cm
VERBAND: Halbverband
BEDARF: ca. 34 Stk./m2

FORMAT: 24 I 7,1 I 11,8 cm
VERBAND: Halbverband
BEDARF: ca. 54 Stk./m2

FORMAT: 20 I 20 I 7,1 cm
VERBAND: Linear
BEDARF: ca. 23 Stk./m2

FORMAT: NF 
MASSE: 24 I 11,8 I 7,1 cm
GEWICHT: ca. 4,4 kg/Stk.
PALETTE: ca. 300 Stk.

FORMAT: DF 
MASSE: 24 I 11,8 I 5,2 cm
GEWICHT: ca. 3,3 kg/Stk.
PALETTE: ca. 396 Stk.

FORMAT: NF hochkant
MASSE: 24 I 7,1 I 11,8 cm
GEWICHT: ca. 4,4 kg/Stk.
PALETTE: ca. 300 Stk.

FORMAT: Quadratisch
MASSE: 20 I 20 I 7,1 cm
GEWICHT: ca. 6,0 kg/Stk.
PALETTE: ca. 204 Stk.

Foto: Terrasse Wohnhaus Straubing | Girnghuber GmbH

PORTO

Porto - Klinker in warmen Grautönen.

In der Abbildung links ist das Format NF zu sehen, im Halbverband verlegt. Porto ist die 
perfekte Farbe für all diejenigen, die auf der Suche nach einem warmen Grauton sind. 
Mit leichten bräunlichen Akzenten verbindet dieser neue Farbton moderne Optik mit 
Natürlichkeit.
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FORMAT: 24 I 11,8 I 7,1 cm
VERBAND: Halbverband
BEDARF: ca. 34 Stk./m2

FORMAT: 24 I 11,8 I 5,2 cm
VERBAND: Halbverband
BEDARF: ca. 34 Stk./m2

FORMAT: 24 I 7,1 I 11,8 cm
VERBAND: Fischgrät
BEDARF: ca. 54 Stk./m2

FORMAT: 20 I 20 I 7,1 cm
VERBAND: Halbverband
BEDARF: ca. 23 Stk./m2

FORMAT: NF 
MASSE: 24 I 11,8 I 7,1 cm
GEWICHT: ca. 4,4 kg/Stk.
PALETTE: ca. 300 Stk.

FORMAT: DF 
MASSE: 24 I 11,8 I 5,2 cm
GEWICHT: ca. 3,3 kg/Stk.
PALETTE: ca. 396 Stk.

FORMAT: NF hochkant
MASSE: 24 I 7,1 I 11,8 cm
GEWICHT: ca. 4,4 kg/Stk.
PALETTE: ca. 300 Stk.

FORMAT: Quadratisch
MASSE: 20 I 20 I 7,1 cm
GEWICHT: ca. 6,0 kg/Stk.
PALETTE: ca. 204 Stk.

Foto: Schweiter Areal in Horgen | Keller Systeme AG

FRANTO

Franto - Kräftiges Braun mit dunklen Highlights.

In der Abbildung links ist das Format NF hochkant zu sehen, im Fischgrätverband verlegt. 
Mit einem sanften Farbspiel lässt sich die Neuaufl age der Farbe Franto perfekt kombinieren 
mit allen Holzarten, passt aber ebenso hervorragend zu jeglichen Weiß- oder Grautönen.
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FORMAT: 24 I 11,8 I 7,1 cm
VERBAND: Linear
BEDARF: ca. 34 Stk./m2

FORMAT: 24 I 11,8 I 5,2 cm
VERBAND: Linear
BEDARF: ca. 34 Stk./m2

FORMAT: 24 I 7,1 I 11,8 cm
VERBAND: Fischgrät
BEDARF: ca. 54 Stk./m2

FORMAT: 20 I 20 I 7,1 cm
VERBAND: Halbverband
BEDARF: ca. 23 Stk./m2

FORMAT: NF 
MASSE: 24 I 11,8 I 7,1 cm
GEWICHT: ca. 4,4 kg/Stk.
PALETTE: ca. 300 Stk.

FORMAT: DF 
MASSE: 24 I 11,8 I 5,2 cm
GEWICHT: ca. 3,3 kg/Stk.
PALETTE: ca. 396 Stk.

FORMAT: NF hochkant
MASSE: 24 I 7,1 I 11,8 cm
GEWICHT: ca. 4,4 kg/Stk.
PALETTE: ca. 300 Stk.

FORMAT: Quadratisch
MASSE: 20 I 20 I 7,1 cm
GEWICHT: ca. 6,0 kg/Stk.
PALETTE: ca. 204 Stk.

Foto: Gartengestaltung Privathaus Hallbergmoos | Alexander Bernhard

MAHAGONI

Mahagoni - Intensives Farbspiel in dunklem Rot.

In der Abbildung links ist das Format NF hochkant zu sehen, im Läuferverband verlegt. 
Der spannende Farbmix wirkt äußerst elegant und setzt in jedem Format Akzente auf 
Ihrer Außenfl äche.
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FORMAT: 24 I 11,8 I 7,1 cm
VERBAND: Halbverband
BEDARF: ca. 34 Stk./m2

FORMAT: 24 I 11,8 I 5,2 cm
VERBAND: Halbverband
BEDARF: ca. 34 Stk./m2

FORMAT: 24 I 7,1 I 11,8 cm
VERBAND: Halbverband
BEDARF: ca. 54 Stk./m2

FORMAT: 20 I 20 I 7,1 cm
VERBAND: Halbverband
BEDARF: ca. 23 Stk./m2

FORMAT: NF 
MASSE: 24 I 11,8 I 7,1 cm
GEWICHT: ca. 4,4 kg/Stk.
PALETTE: ca. 300 Stk.

FORMAT: DF 
MASSE: 24 I 11,8 I 5,2 cm
GEWICHT: ca. 3,3 kg/Stk.
PALETTE: ca. 396 Stk.

FORMAT: NF hochkant
MASSE: 24 I 7,1 I 11,8 cm
GEWICHT: ca. 4,4 kg/Stk.
PALETTE: ca. 300 Stk.

FORMAT: Quadratisch
MASSE: 20 I 20 I 7,1 cm
GEWICHT: ca. 6,0 kg/Stk.
PALETTE: ca. 204 Stk.

Foto: Einfahrt Privathaus Geisenhausen | Alexander Bernhard

NAZARE

Nazare - Eleganz ein Leben lang.

In der Abbildung links ist das Format NF zu sehen, im Halbverband verlegt. Mit unserem 
neuen Farbton Nazare verleihen Sie Ihren Außenfl ächen eine besonders edle Optik in 
dunklem Anthrazit. Durch die UV-Beständigkeit bleicht die Farbe auch über Jahrzente 
hinweg nicht aus.
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FORMAT: NF 
MASSE: 24 I 11,8 I 7,1 cm
GEWICHT: ca. 4,4 kg/Stk.
PALETTE: ca. 300 Stk.

FORMAT: DF 
MASSE: 24 I 11,8 I 5,2 cm
GEWICHT: ca. 3,3 kg/Stk.
PALETTE: ca. 396 Stk.

FORMAT: NF hochkant
MASSE: 24 I 7,1 I 11,8 cm
GEWICHT: ca. 4,4 kg/Stk.
PALETTE: ca. 300 Stk.

FORMAT: Quadratisch
MASSE: 20 I 20 I 7,1 cm
GEWICHT: ca. 6,0 kg/Stk.
PALETTE: ca. 204 Stk.

FORMAT: 24 I 11,8 I 7,1 cm
VERBAND: Halbverband
BEDARF: ca. 34 Stk./m2

FORMAT: 24 I 11,8 I 5,2 cm
VERBAND: Halbverband
BEDARF: ca. 34 Stk./m2

FORMAT: 24 I 7,1 I 11,8 cm
VERBAND: Fischgrät
BEDARF: ca. 54 Stk./m2

FORMAT: 20 I 20 I 7,1 cm
VERBAND: Linear
BEDARF: ca. 23 Stk./m2

Foto: Einfahrt Privathaus | Alexander Bernhard

MALAGA

Malaga - Ein Farbspiel aus zarten Rot-Nuancen.

In der Abbildung links ist das Format NF zu sehen, im Fischgrät-Verband verlegt. Der sanf-
te Mix aus hellem Orange und Rot ist eine moderne Interpretation des klassischen roten 
Pfl asterklinkers.
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FORMAT: NF 
MASSE: 24 I 11,8 I 7,1 cm
GEWICHT: ca. 4,4 kg/Stk.
PALETTE: ca. 300 Stk.

FORMAT: DF 
MASSE: 24 I 11,8 I 5,2 cm
GEWICHT: ca. 3,3 kg/Stk.
PALETTE: ca. 396 Stk.

FORMAT: NF hochkant
MASSE: 24 I 7,1 I 11,8 cm
GEWICHT: ca. 4,4 kg/Stk.
PALETTE: ca. 300 Stk.

FORMAT: Quadratisch
MASSE: 20 I 20 I 7,1 cm
GEWICHT: ca. 6,0 kg/Stk.
PALETTE: ca. 204 Stk.

FORMAT: 24 I 11,8 I 7,1 cm
VERBAND: Halbverband
BEDARF: ca. 34 Stk./m2

FORMAT: 24 I 11,8 I 5,2 cm
VERBAND: Halbverband
BEDARF: ca. 34 Stk./m2

FORMAT: 24 I 7,1 I 11,8 cm
VERBAND: Fischgrät
BEDARF: ca. 54 Stk./m2

FORMAT: 20 I 20 I 7,1 cm
VERBAND: Halbverband
BEDARF: ca. 23 Stk./m2

Foto: Parkplatz Erlus AG Neufarn | Alexander Bernhard

FARO

Faro - Warmes Grau für moderne Bodenfl ächen.

In der Abbildung links ist das quadratische Format 20 x 20 zu sehen, im Halbverband 
verlegt. Mit der Farbe Faro werden aktuelle Trends zu hellen Grautönen aufgegriffen. 
Im Gegensatz zu grauen Beton-Pfl aster-Varianten, ist beim Pfl asterklinker in Grau 
die Langlebigkeit und Farbtreue garantiert.
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FORMAT: 24 I 11,8 I 7,1 cm
VERBAND: Halbverband
BEDARF: ca. 34 Stk./m2

FORMAT: 24 I 11,8 I 5,2 cm
VERBAND: Halbverband
BEDARF: ca. 34 Stk./m2

FORMAT: 24 I 7,1 I 11,8 cm
VERBAND: Fischgrät
BEDARF: ca. 54 Stk./m2

FORMAT: 20 I 20 I 7,1 cm
VERBAND: Linear
BEDARF: ca. 23 Stk./m2

FORMAT: NF 
MASSE: 24 I 11,8 I 7,1 cm
GEWICHT: ca. 4,4 kg/Stk.
PALETTE: ca. 300 Stk.

FORMAT: DF 
MASSE: 24 I 11,8 I 5,2 cm
GEWICHT: ca. 3,3 kg/Stk.
PALETTE: ca. 396 Stk.

FORMAT: NF hochkant
MASSE: 24 I 7,1 I 11,8 cm
GEWICHT: ca. 4,4 kg/Stk.
PALETTE: ca. 300 Stk.

FORMAT: Quadratisch
MASSE: 20 I 20 I 7,1 cm
GEWICHT: ca. 6,0 kg/Stk.
PALETTE: ca. 204 Stk.

Foto: Dreifeldsporthalle Regen | Alexander Bernhard

GRANAT

Granat - Der Klassiker für den Außenbereich.

In der Abbildung links ist das Format NF zu sehen, im Halbverband verlegt. Unser 
Klassiker Granat passt immer, ob als farbliches Highlight oder als perfekte Ergänzung 
zum roten Dachziegel − die Farbigkeit ist stets natürlich und fügt sich harmonisch in 
das Gesamtbild ein.
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FORMAT: 24 I 11,8 I 7,1 cm
VERBAND: Halbverband
BEDARF: ca. 34 Stk./m2

FORMAT: 24 I 11,8 I 5,2 cm
VERBAND: Halbverband
BEDARF: ca. 34 Stk./m2

FORMAT: 24 I 7,1 I 11,8 cm
VERBAND: Halbverband
BEDARF: ca. 54 Stk./m2

FORMAT: 20 I 20 I 7,1 cm
VERBAND: Halbverband
BEDARF: ca. 23 Stk./m2

FORMAT: NF 
MASSE: 24 I 11,8 I 7,1 cm
GEWICHT: ca. 4,4 kg/Stk.
PALETTE: ca. 300 Stk.

FORMAT: DF 
MASSE: 24 I 11,8 I 5,2 cm
GEWICHT: ca. 3,3 kg/Stk.
PALETTE: ca. 396 Stk.

FORMAT: NF hochkant
MASSE: 24 I 7,1 I 11,8 cm
GEWICHT: ca. 4,4 kg/Stk.
PALETTE: ca. 300 Stk.

FORMAT: Quadratisch
MASSE: 20 I 20 I 7,1 cm
GEWICHT: ca. 6,0 kg/Stk.
PALETTE: ca. 204 Stk.

Foto: Gehweggestaltung Altstadt Landshut  | Alexander Bernhard

KOSMOS

Kosmos - Kräftiges Farbspiel von Dunkelrot bis Blau.

In der Abbildung links ist das quadratische Format 20 x 20 cm zu sehen, im Halbverband 
verlegt. Eine unserer beliebtesten Farben Kosmos ist der Alleskönner für Wege, Einfahr-
ten und Terrassen. Mit dem natürlichen Farbspiel aus Dunkelrot, Blau und Braun passt 
sich das Pfl aster unaufgeregt seiner Umgebung an.
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FORMAT: 21 I 21 I 4,3 cm 
FARBE: Blaubunt
VERBAND: Linear
BEDARF: ca. 22 Stk./m2

FORMAT: 21 I 21 I 4,3 cm 
FARBE: Rotbraun
VERBAND: Linear
BEDARF: ca. 22 Stk./m2

FORMAT: 21 I 21 I 4,3 cm 
FARBE: Rotbraunbunt
VERBAND: Linear
BEDARF: ca. 22 Stk./m2

FORMAT: 21 I 21 I 4,3  cm
FARBE: Rotbraun
GEWICHT: ca. 4,2 kg/Stk.
PALETTE: ca. 312 Stk.

FORMAT: 21 I 21 I 4,3  cm
FARBE: Rotbraunbunt
GEWICHT: ca. 4,2 kg/Stk.
PALETTE: ca. 312 Stk.

FORMAT: 21 I 21 I 4,3  cm
FARBE: Blaubunt
GEWICHT: ca. 4,2 kg/Stk.
PALETTE: ca. 312 Stk.

Alle Gehsteigplatten sind in den beiden Formaten 21 I 21 I 6,5 cm und 21 I 21 I 4,3 cm erhältlich. 

FORMAT: 21 I 21 I 4,3 cm 
FARBE: Rotbraunbunt
VERBAND: Linear
BEDARF: ca. 22 Stk./m2

FORMAT: 21 I 21 I 4,3 cm 
FARBE: Rotbraun
VERBAND: Linear
BEDARF: ca. 22 Stk./m2

FORMAT: 21 I 21 I 4,3 cm 
FARBE: Blaubunt
VERBAND: Linear
BEDARF: ca. 22 Stk./m2

FORMAT: 21 I 21 I 6,5  cm
FARBE: Rotbraun
GEWICHT: ca. 6,5 kg/Stk.
PALETTE: ca. 212 Stk.

FORMAT: 21 I 21 I 4,3  cm
FARBE: Rotbraunbunt
GEWICHT: ca. 4,2 kg/Stk.
PALETTE: ca. 312 Stk.

FORMAT: 21 I 21 I 4,3  cm
FARBE: Blaubunt
GEWICHT: ca. 4,2 kg/Stk.
PALETTE: ca. 312 Stk.

Alle Gehsteigplatten sind in den beiden Formaten 21 I 21 I 6,5 cm und 21 I 21 I 4,3 cm erhältlich. 

GEHSTEIGPLATTEN GEKUPPTGEHSTEIGPLATTEN GERIFFELT GEHSTEIGPLATTEN GEKUPPT
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FORMAT: 24 I 11,5 I 7,1 cm 
FARBE: Granat
VERBAND: Linear
BEDARF: ca. 34 Stk./m2

FORMAT: 24 I 11,5 I 7,1 cm 
FARBE: Kosmos
VERBAND: Linear
BEDARF: ca. 34 Stk./m2

FORMAT: 24 I 11,5 I 11,3 cm
FARBE: Granat
GEWICHT: ca. 4,5 kg/Stk.
PALETTE: ca. 192 Stk.

FORMAT: 24 I 11,5 I 11,3 cm
FARBE: Kosmos
GEWICHT: ca. 4,5 kg/Stk.
PALETTE: ca. 192 Stk.

Rasenlochklinker mit Schlitzlochung sind in den Formaten 24 I 11,5 I 7,1 cm und 
24 I 11,5 I 11,3 cm verfügbar. 

FORMAT: 24 I 11,5 I 7,1 cm 
FARBE: Granat
VERBAND: Linear
BEDARF: ca. 34 Stk./m2

FORMAT: 24 I 11,5 I 7,1 cm 
FARBE: Kosmos
VERBAND: Linear
BEDARF: ca. 34 Stk./m2

FORMAT: 24 I 11,5 I 7,1 cm
FARBE: Granat
GEWICHT: ca. 2,8 kg/Stk.
PALETTE: ca. 300 Stk.

FORMAT: 24 I 11,5 I 11,3 cm
FARBE: Kosmos
GEWICHT: ca. 4,5 kg/Stk.
PALETTE: ca. 192 Stk.

Rasenlochklinker mit Quadratlochung sind in den Formaten 24 I 11,5 I 7,1 cm, 24 I 11,5 I 11,3 cm und 
30 I 14,5 I 11,3 cm verfügbar. 

RASENLOCHKLINKER MIT QUADRATLOCHUNG RASENLOCHKLINKER MIT SCHLITZLOCHUNGRASENLOCHKLINKER MIT SCHLITZLOCHUNG
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TREPPENFERTIGTEILE  AUS KLINKER
Ebenso wie für die Mauerabdeckungen stellen 
wir auch Treppenstufen als Fertigteile her. Die 
Bauteile sind extrem sicher, absolut stabil und 
langlebig. Wir bieten auch hier verschiedene 
Arten der Verlegung an. Einen Auszug der ver-
schiedenen Treppenarten fi nden Sie links an 
der Seite sowie unten dargestellt. 

TAKTILER WEGBELAG
Taktile Bodenindikatoren sind standardisierte
Bauelemente im Bodenbelag, die blinden 
und seheingeschränkten Menschen mittels 
Ertastbarkeit durch den Langstock die Ori-
entierung erleichtern. Wichtig sind dabei der 
Wechsel im Oberfl ächenbelag und die akusti-
schen Leitelemente. Im besten Fall sollte un-
terschieden werden zwischen Funktionen wie 
Fahrbahn, Parkstreifen, Radweg, Gehweg, Mit-
tel- und Randzonen. Die Rippen- und Noppen-
strukturen nach DIN 32984 fertigen wir pas-
send im gewählten Farbton der Pfl asterklinker 
oder natürlich in jeder anderen Wunschfär-
bung an. 

EINFACH
Fertigteile 
für einfache 
Blockstufe

UNTERTRITT
Stufe mit 
einfachem 
Untertritt

FORMZIEGEL
Stufe mit Untertritt 
und Formziegeln 
am Außenende

QUERSCHNITTE 
Beispielhafte 
Querschnitte für 
Treppenstufen-
Fertigteile

MAUERABDECKUNGEN AUS KLINKERN
Mauer- und Pfeilerabdeckungen sind stark 
belastete Bauteile. Witterungseinfl üsse wie 
Kälte und Wärme belasten vor allem die Fu-
gen. Handwerklich werden an den Verarbeiter 
höchste Anforderungen gestellt, da der Fu-
genapparat absolut vollfugig, haftschlüssig 
und gut verdichtet ausgeführt werden muss.

Bei unsachgemäßer Verarbeitung können in 
den Fugen Hohlräume entstehen und die Fuge 
löst sich vom Stein. Schäden wie Durchfeuch-
tung, Ausblühungen, Kalkauslaugungen oder 
Frostschäden sind dann die Folgeerschei-
nung. 

Um dennoch auf diese gestalterisch sehr 
reizvolle Art der Mauerabdeckung nicht ver-
zichten zu müssen, bieten wir unseren Kun-
den sogenannte Ziegelsichtmauerwerk-
Fertigelemente an. Diese werkseitig herge-
stellten Stahlbetonbauelemente, deren Sicht-
fl ächen mit speziellen Formziegeln bekleidet 
sind, werden mit den vor Ort gemauerten Flä-
chen kombiniert. 

Die Elemente werden individuell nach den 
Wünschen des Bestellers gefertigt (Lieferzeit 
auf Anfrage). Das Klinker-Fertigelement ist in 
der Funktion vergleichbar mit einer fl ächigen 
geschlossenen Abdeckung.

QUERSCHNITTE 
Beispielhafte 

Querschnitte für 
Fertigteile zur 

Mauerabdeckung

PFEILER
Abdeckung am 
Beispiel eines 

quadratischen 
Pfeilers

GEBOGEN
Fertigelement 
für gebogene 

Mauerabdeckung 

RECHTECKIG
Fertigelement für 
bündigen Mauer-
kronenabschluss

FERTIGELEMENTE FÜR MAUERABDECKUNG FERTIGTEILELEMENTE FÜR TREPPEN
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BLOCK- ODER PARKETTVERBAND 
Pfl asterklinker werden, ähnlich wie beim Par-
kett, in kleinen Blöcken zu je zwei oder drei 
Klinkern zusammengefasst oder um einen Mit-
telstein verlegt. Daraus ergeben sich Muster 
mit großer Variationsbreite. Da diese Verbände 
nur eine geringe Verbundwirkung haben, wer-
den sie vorwiegend als Zierverbände für Gar-
tenbereiche oder Terrassen verwendet. Sollen 
sie auch in stärker belasteten Bereichen ver-
wendet werden, zum Beispiel in Fußgängerzo-
nen, so ist eine Verlegung in Mörtel oder Beton 
erforderlich. 

FISCHGRÄT- ODER KEPERVERBAND
Dieser Verband ist für Wege und Straßen mit 
Steigungen (zum Beispiel auch Garagenein-
fahrten) gut geeignet. Er ist besonders stand-
fest, weil er infolge der um 45° versetzten Klin-
ker eine sehr gute Verbundwirkung hat. Mit ihm 
wird, wegen der gleichmäßig verteilten Fugen-
längen durch die Verlegung im Winkel von 45° 
zur Wegachse, eine besonders gute Griffi gkeit 
erreicht. 

An den Wegrändern sind entweder besondere 
Passstücke erforderlich, zum Beispiel soge-
nannte Bischofsmützen, oder die an den Rän-
dern liegenden Klinker sind anzupassen. Dies 
geschieht zweckmäßig mit einer Trennschei-
be. Beim Verlegen des Fischgrätverbandes in 
Fahrbahnrichtung genügen halbe Klinker zur 
Passung. 

Neben den klassischen Pfl asterklinkern führen 
wir auch noch Ziegelbodenplatten sowie das 
CERPIANO+-Terrassensystem in unserem Sorti-
ment. Detaillierte Informationen zu all unseren 
Produkten für keramische Bodengestaltung 
fi nden Sie online auf www.gima-ziegel.de

BLOCK
Je zwei Recht-
eckklinker in 
wechselnder 
Richtung verlegt

BLOCK
Flechtverband 
mit quadrati-
scher 
Ergänzung

FISCHGRÄT
Klassischer 
Fischgrätverband 
mit Bischofs-
mützen

FISCHGRÄT
In Fahrbahn-
richtung verlegt, 
Passung mit 
halben Klinkern

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, Pfl asterklinker 
zu verlegen. Eine Auswahl der häufi gsten Ver-
bandmuster fi nden Sie hier.

LINEARE VERLEGEMUSTER
Sie ermöglichen eine streng lineare Gliederung 
der Fläche. Beim Verlegen ist darauf zu achten, 
dass die Klinker exakt im Raster verlegt werden, 
damit gerade Fugenlinien erreicht werden. Mit 
diesem Verlegemuster können keine Kurven ge-
legt werden. Wegen fehlender Verbundwirkung 
sind diese Verbände nicht empfehlenswert für 
Flächen, die auch dem Fahrverkehr ausgesetzt 
sind. 

LÄUFERVERBAND
Für rechteckige oder quadratische Pfl asterklin-
ker ist der Läufer- oder Reihenverband die klas-
sische oder häufi gste Verlegeform. Läuferver-
bände sind einfach zu verlegen und benötigen 
keine Passstücke. Das Verlegen von Bögen und 
Kurven ist leicht machbar. 

QUADRATPFLASTER IM 
VERSETZTEN VERBAND
Beim versetzten Verband werden halb versetzte 
Pfl asterklinker gleicher Größe im 45°-Winkel zum 
Pfl asterrand verlegt. Der Verband mit Kreuzfu-
gen besticht durch seine exakt rasterförmige 
Ausrichtung der Fugen.

DIAGONALVERBAND
Beim Diagonalverband handelt es sich um einen 
Läufer- oder Reihenverband, der im Winkel von 
45° zur Wegachse verlegt wird. Er ist für Wege 
und Steigungen gut geeignet und besonders 
standfest. 

LINEAR
Verwendung

 von klassischen 
Rechteck-

klinkern

HALBVERBAND
Wegen guter 

Verbundwirkung 
als Straßenbelag 

geeignet 

QUADRAT
Diagonal 

verlegtes 
Quadratpfl aster

DIAGONAL
Rechteck-

klinker 
diagonal 

verlegt 

PFLASTERVERBÄNDE INDIVIDUELL VERLEGT
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FRANTO

FARO

PORTO

NAZARE

GEHSTEIGPLATTEN

RASENLOCHKLINKER

FLORENZ

TOSKANA

GRANAT

MALAGA

MAHAGONI

KOSMOS



PFLASTER & BODEN
Gestaltung und Technik

     PFLASTERKLINKERNatürlich und farbecht.
Das Pfl asterklinker-Lagersortiment  von GIMA ist in 
10 verschiedenen Farben und jeweils 4 Formaten 
erhältlich. Alle Pfl asterklinker sind exklusiv bei uns 
mit seitlichen Verlegehilfen versehen, die das Ver-
legen deutlich einfacher und effi zienter gestalten.

Die neuen Pfl asterklinker verfügen über integrierte 
Verlegehilfen, die den Fugenabstand zwischen den 
Klinkern sicherstellen. Dadurch können die Klinker 
spielend leicht nebeneinander platziert werden − 
für ein gleichmäßiges Fugenbild, unkompliziert und 
schnell verlegt.


	GIMA_Pflasterklinker_web_2022_lr

